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I 1. Caracteristicas

SAMas

TITAN-260B

CPU
RAM

Almacenamiento
Display/Pantalla

Pantalla Tactil

Sistema Operativo Compatible

Puertos

Opcionales

Certificaciones
Dimensiones
Peso(Kg)

Adaptador (Fuente de Alimentacion Externa)

Informacion

Intel Celeron N3160 (Quad Core 2.24GHz)

DDR III 2Slots 4GB ( Expandible a 8GB)
HDD 500GB Western Digital

15' LED LCD (1024 x 768)

PCAP Touch Capacitivo sin bordes

POSReady 7 / Windows 8.1 Industry Retail / Windows 10 IoT
Enterprise .etc

4 Puertos Seriales 3-DB-9 1 RJ-45, 6 Puertos USB (4
USB 3.0-Atras) ,(2 USB 2.0-laterales),1 Puerto Paralelo, 1 Puer
to LAN, 1 Puerto VGA

Lector de Banda Magnética, Display Posterior 7” Pulgadas, Ba
se para pared Tipo VESA

NOM / CE/ FCC / CB / cTUVus (NRTL) / RoHS
W xHXxD : 358 x241 x 356(mm)

7.5Kg

AC INPUT : AC 100~240V / 50~60Hz, 2A
DC OUTPUT : 12V / 5.0A(60W)

3/8




2.Imagenes SAM4s
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I 3. Alcances mas Relevantes SAM4as

1)
2)

3)

4)
3)
6)
7)

8)
9)

Esta terminal esta disenada exclusivamente para Punto de Venta

Se entrega sin sistema Operativo para que el distribuidor elija el que mejor se
adapte al Software Punto de Venta

Cuenta con gran variedad de puertos que en la actualidad un PC tradicional no los
incluyen ya que son disenadas para ambiente doméstico y otras areas no
relacionadas a Punto de Venta

Puertos seriales tradicionalmente se usan para Bascula, Impresores de Cocina
HDD de 500GB Western Digital

Compatible con montajes para Pared Tipo VESA

Puerto USB Lateral para acceso rapido, muy practico para el area de servicio y/o
mantenimiento de sistema

Acceso a disco duro para servicio tipo cartucho

Modelo de linea, a lo cual se garantizan refacciones para el equipo

10) Garantia de 2 anos Por Defecto de Fabrica
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I 4. Conectividad SAM4GS




I 0. Integration de Terminales SAmé4s
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